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Trockenbau Profilkleber
TÜV-zertifizierter SMP-Polymer-Klebstoff  
für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen

Merkmale:
•	TÜV-zertifiziert
•	Haftet auch auf feuchten Untergründen
•		�Hohe Anfangshaftung
•		�Extrem schnelle Aushärtung
•		�Extrem hohe Scherfestigkeit 
•		�Dauerelastisch
•		�Kein Schrumpfverhalten 
•		�Silicon- und säurefrei 
•		�Isocyanat- und lösemittelfrei
•		Temperaturbeständig von -45° C bis +100° C
•		�Innen und außen anwendbar 
•		�Überstreichbar

Verarbeitungsvorteile:
•	�����Verklebung ca. 15 Minuten korrigierbar
•		��Universell einsetzbar
•		��Gute Dosierbarkeit
•		��Einfache Verarbeitung
•		��UW-Rahmenprofile kleben statt schrauben
•		��Kein Schallschutz-Dichtband mehr notwendig

Anwendungsbereiche:
•	�Der Kleber ist TÜV-zertifiziert für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen im Trockenbaube-

reich
•		�Haftet ohne Primer auch auf Aluminium, EPS, OSB-Platten, Gipskarton, XPS, Dämmstoffplatten, Faserdämm-

stoffen, lackiertem und lasiertem Holz, Stein, Beton, Polystyrol, Metall
•		�Hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, aliphatische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alko-

hole, verdünnte Mineralsäuren

Einsatzbereich:
•	Trockenbau
•		Betonbau
•		Installationshandwerk
•	Industrie
•		GaLaBau
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Verarbeitung:
Die Klebeflächen müssen sauber, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein, ggf. reinigen. Je nach Gewicht der Profile 
den Optimal Trockenbau Profilkleber in vertikalen Streifen aufbringen und innerhalb der offenen Zeit (ca. 15 
Min.) verkleben. Die Profile andrücken und im Bedarfsfall mit einem Gummihammer anklopfen – bis zur Aushär-
tung leicht verpressen. Für optimale Ergebnisse sollten vorab Eigenversuche durchgeführt werden. Nicht ausge-
härtete Kleberreste können mit Reiniger entfernt werden.

Hinweise:
•	�Nicht geeignet für Bewegungsfugen.
•		Nicht geeignet für Anwendungen auf PP, PE, PC PTFE, PMMA, Bitumenuntergründen, Neopren.
•		Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen emp-

fohlen.
•		Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
•	Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
•	Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
•	Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten:
Basis SMP-Polymer

Verarbeitbar von 0° C bis max. +40° C

Temperatur beständig von -45° C bis +100° C

Offene Zeit ca. 15 Minuten (± 5 Minuten)

Aushärtung ca. 2 bis 3 mm/24 Stunden (je nach Temperatur)

Dichte ca. 1,55 g/cm³

Shore-A-Härte ca. 55 ± 3

Dehnspannungswert 100% 1,3 N/mm³ (ISO 527-2)

Bruchdehnung > 300%

Zugfestigkeit 2,2 N/mm²

Farbe weiß

Haltbarkeit ungeöffnet 18 Monate, nach Anbruch zügig verarbeiten

Lagerung kühl und trocken bei +5° C bis +30° C, vor Frost und Hitze schützen!

Inhalt 310 ml
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